Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 345/2018 ze dne: 28. 6. 2018

AKkreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

Testpolymer EU s.r.o.

Testpolymer EU

¢.p. 123, 798 56 Bohuslavice

Laborator je zpiisobila aktualizovat normy identifikujici zkuSebni postupy.

Zkousky:
Poi'adové Presny nazev Identifikace g s .
Oéislo zkusebniho postupu/metody zkuSebniho postupw/metody Fredmetmmnly

1. | Stanoveni tahovych CSN EN ISO 527-1 Plasty
vlastnosti CSN EN ISO 527-2

2 | Stanoveni ohybovych CSNENISO 178 Plasty
vlastnosti

3. | Stanoveni razové CSN EN ISO 179-1 Plasty
houzevnatosti metodou
Charpy

4, | Stanoveni razoveé CSN EN ISO 180 Plasty
houzevnatosti metodou
1ZOD

5. | Stanoveni teploty m&knuti | CSN EN ISO 306 Plasty
dle Vicata

6. | Stanoveni tvrdosti CSN EN ISO 868 Plasty, pryz
vtlaovanim hrotu
tvrdoméru (tvrdost Shore)

7. | Stanoveni hmotnostniho | CSN EN ISO 1133-1 Plasty
(MFR) a objemového CSN EN ISO 1133-2
(MVR) indexu toku
taveniny

8. | Stanoveni hustoty CSN EN ISO 1183-1, Plasty
neleh¢enych plasti — metoda A
Imerzni metoda

9. | Stanoveni teploty prihybu | CSN EN ISO 75-1 Plasty
pii zatiZeni CSN EN ISO 75-2

10. | Stanoveni obsahu popela | CSN EN ISO 3451-1 Plasty
pfimym zihanim ISO 3451-2

CSN EN IS0 3451-4

11. | Stanoveni viskozitniho CSN EN ISO 307 Plasty
Cisla

12. | Stanoveni obsahu vody — Plasty

coulometrickd metoda

4
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Pog;llg " zkuﬁebrf;;zs:zsltlﬁlz)i‘;metody zku§ebn§l(11§lg(l)t:tlt1apc§/metody Predmét zkousky
13. | Stanoveni obsahu CSNENISO 1172 Plasty
textilniho skla a
mineralniho plniva —
kalcina¢ni metoda
14. | Stanoveni rychlosti hofeni | CSN ISO 3795 Materialy pro interiéry
DIN 75200 vozidel
FMVSS 302
TL1010
DBL 5307 ¢l. 5.1
VCS 5031,19 mimo ¢1.S4
15. | Zkousky plamenem pfi UL%4 ¢l 7,8,9 Plasty
vodorovné a svislé poloze | SN EN 60695-11-10 ed.2
16. | Stanoveni tepelnych CSN EN ISO 11357-1 Plasty
charakteristik metodou CSN ENISO 11357-2
DSC CSN ENISO 11357-3
17. | Stanoveni tvrdosti CSN EN ISO 2039-1 Plasty
metodou vtlageni kulicky
18. | Zkouseni um&lym CSN EN ISO 4892-1 Plasty, konstruk&ni dily
zrychlenym starnutim CSN EN ISO 4892-2 vozidla, textilie
PV 1303
PV 3929
PV 3930
VDA 75202:2001
CSN EN ISO 105-B06
CSN EN 20105-A02
CSN EN ISO 105-A05
19. | Stanoveni barevnych zmén | DIN 53236 Plasty, konstruk¢ni dily
— kolorimetricka metoda | VW 50190 vozidla, textilie
VW 50195, metoda A
ISO 7724-3:1984
20. | Stanoveni lesku — metoda | CSN EN ISO 2813 Plasty, konstruk¢ni dily
meétfeni smerove B vozidla
odraZeného svétla ff‘j;:(pm N
\ % 4
\3
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Vysvétlivky zkratek:

CSN Ceska technicka norma

DBL Podnikovéa norma spolecnosti Mercedes-Benz

DIN Némecka technicka norma

EN Evropska norma vydana Evropskym vyborem pro normalizaci
FMVSS Americky federalni predpis o bezpeénosti motorovych vozidel

ISO Mezinarodni norma vydana Mezinarodni organizaci pro normalizaci

MFR Melt mass Flow Rate
MVR Melt Volume- flow Rate

TL Technische Lieferbedingungen (Technické dodaci predpisy — Volkswagen)
UL Underwriters Laboratories (Certifika¢ni organizace)

VCS Volvo Car Standard

PV Podnikova norma koncernu Volkswagen

VDA Verband der Automobilindustrie (norma automobilového primyslu SRN)
VW Podnikova norma koncernu Volkswagen

DSC Diferencialni skenovaci kalorimetrie
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