
Samonosná konstrukce, stačí pouze: vyhloubit jámu, urovnat a zhutnit drť 4/8 mm, usadit výrobek, 

napojit potrubí, obsypat zeminou za současného napouštění vodou, nehutnit pojezdem a vibračními stroji. 

Minimální nároky na údržbu (cca jednou za rok je nutné nechat odvézt nahromaděný kal).

Nepotřebují elektrickou energii.

Kompaktnost, 2 v 1 septik a filtr BS+PF.

Vysoká životnost.

Nízká cena.

100% těsné a nepropustné.

Na materiálu záleží

Na rozdíl od jiných firem nepoužíváme při výrobě septiků a žump recyklovaný plast, ale pouze polypropylen 1. jakosti. Pokud 
narazíte na polypropylenové desky hnědé nebo například i černé barvy, pravděpodobně jsou vyrobeny právě z recyklátu. Tento 
materiál ale nemá zaručenou svařitelnost, a tak by se z něj žumpy ani septiky neměly vyrábět.

Na výrobu tohoto samonosného septiku s filtrem používáme masivní materiál o síle 51 mm od belgické společnosti Paneltim.    
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Kombi septik 3/6 

Hlavní výhody :

10 let 
záruka



Biologický septik a pískový filtr 2v1

Centralplast s.r.o.

U Mostku 496
50341 Hradec Králové 
Česká republika  

www.centralplast.cz
info@centralplast.cz

+420 494 628 329
+420 494 320 009
+420 608 460 450

Rozměry: délka 3.200 mm, šířka 1.400 mm, celková hloubka vč. víka 1.810 mm

odtok DN110 

podloží
zhutněná drť frakce 4/8  

pískový filtr  
biologický septik  

nátok DN160 

obsyp zeminou za 
současného napouštění 

vodou   


