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 kabelový plastový silnostěnný žlab „KŽ  10 s víkem“
 
	 rozměr - vnější
	Délka 1200mm
	Šířka 145mm
	Výška 115mm

	 rozměr - světlost
	Délka 1200mm
	Šířka 115mm
	Výška 95mm

	Síla stěny
	 Žlab - 15 mm
	Víko - 18 mm
	

	Hořlavost
	Stupeň C2 – nesnadno hořlavý 
	
	

	Hmotnost
	9,8 kg / ks
	
	

	Hodnocení vodného výluhu
	Ekologicky nezávadný
	Je plně recyklovatelný
	

	Barva
	nejednotná
	šedá až hnědá
	

	Opracovatelnost
	Lze ruční pilou 
	a ostatními běžnými nástroji na opracování dřeva a kovu

	Rozsah teplot pro manipulaci
	při  -25°  až  +70°C
	
	

	Materiál
	Traplast
	
	

	Určení
	Pro pokládku do země jako mechanická ochrana kabelů, HDPE trubek a inženýrských sítí

	Použití
	oblast energetiky, železniční koridory, telekomunikace, průmysl a stavebnictví

	Výhody
	Náhrada betonových žlabů, nízká váha, snadná manipulace a dobrá mechanická pevnost. Umožňují opětovný přístup do kabelové trasy a výměnu nebo doplnění další kabeláže. Vzhledem k jejich malé hmotnosti jsou podstatně nižší náklady na dopravu, manipulaci a pokládku než u žlabů betonových.

	Balení
	96,0m (80ks)/ jedno balení
	

	Plný kamion
	cca 2.880m komplet balení (žlab + víko) 
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GREEN PLANET Investment s.r.o., Piletická 51/36a,  500 03  Hradec Králové-Piletice,  CZECH  REPUBLIC
Tel.: +420 495 454 480,   fax:+420 495 212 681,   +420 603 472 169,  +420 603 472 183
E-mail: plasty@kessner.cz             ;    Http:// www.kabelove-zlaby.cz
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Kabelovy zlab KZ 10 M 1:2

(odpovidd betonovému zlabu typ TK1)
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Uvedené rozméry jsou v foleranci: — pro délky do 150mm +7%

~ pro délky nad 150mm




