
Program jednodenního semináře

Praktické využití počítačových simulací Cadmould® 3D-F 

při návrhu vstřikovacích forem
10.11.2011, Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci, Studentská 2, budova E, učebna 218

9:00     Přivítání

Představení pracovního prostředí Cadmould® 3D-F   

Výpočet plnění a práce s konstrukcí (úprava tloušťky stěn)
● Konstrukce vtokového systému
● Zadání materiálu, technologie a výpočet plnění
● Posouzení průběhu plnění a úprava konstrukce
● Vyhodnocení provedených konstrukčních změn

12:30   Přestávka na oběd 

13:30   Poloha vtoku a deformace plastového dílu
● Teorie polohy vtoku plastového dílu
● Výpočet deformace pro různé polohy vtokového ústí
● Porovnání výsledků

Optimalizace technologie vstřikování
● Optimalizační výpočty, postup zadání simulací
● Vyhodnocení získaných výsledků

Plastový dílec se zálisky
● Vliv zálisků na deformace - teorie
● Zadání výpočtových podmínek
● Simulační výsledky

Vliv rozdílných teplot ve tvarové dutině na smrštění a deformaci
● Vliv teploty formy na smrštění a deformace - teorie
● Porovnání deformací pro různé teplotní podmínky ve tvarové dutině formy    

17:00   Konec semináře     
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